
PAIGALDUSJUHEND

Nyans Cover asendab ideaalselt ebatasaste seinte 
pahteldamist. Lõpptulemuseks jääb sile ja valge 
sein, mis on valmis kas tapeetimiseks või 
värvimiseks.

1. Kontrolli enne paigaldust, et 
tootel ei esineks defekte. Vajadusel 
tee väikese pinna peal testpaigaldus 
veendumaks toote sobivuses.

2. Parima tulemuse saavutamiseks 
jälgi, et paigaldad Nyans Coveri 
kuivale, kindlale ja puhtale 
aluspinnale. Kui tegemist on väga 
imava aluspinnaga, siis on soovitav 
see enne kruntvärviga üle värvida.

3. Lõika Nyans Cover  sobiliku 
pikkusega paanideks. Kanna 
iistapeediliim aluspinnale ning 
seejärel paigalda välja lõigatud 
alustapeedipaan. Parima tulemuse 
saavutamiseks kasuta liimi 
ökonoomselt. Järgi tapeediliimi 
tootja sotootja soovitusi liimi kasutamisel.  

4. Nyans Cover alustapeeti 
paigaldatakse serv-serva vastu. 

5. Sise- ja välisnurkades voldi paani 
äär ettevaatlikult ümber nurga. Kui 
lõppviimistlusena kasutatakse 
värvi, on soovitatud, et paani 
ühenduskoht jääks täpselt nurka.

6. Silu alusapeet spetsiaalse 
silumisvahendiga.       
Tähelepanu! Ära suru liiga tugevasti 
tapeedi pinnale, nii võid seda hoopis 
kahjustada!

7. Lase paigaldatud alustapeedil 
täielikult 24h jooksul 200C juures 
kuivada. Kui Nyans Coveriga loodud 
uus aluspind on kuiv, võid jätkata 
pealistapeedi paigaldusega või 
värvimisega.

Võimalikud tarvikud, 
mida paigaldusel vajad:    
                 
- Tapeediliim          
- Liimirull ja/või -pintsel    
- Paberinuga          
- Nöörlood           
- Joonlaud - Joonlaud või spaatel     
- Metalljoonlaud        
- Silumisspaatel või -rull    

Sobilik tapeediliim     
                
Tootja soovitab 
kasutada iistapeedile 
mõeldud liime. 


